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Lieferumfang des Netzwerkkits 

Im Netzwerkkit sind folgende Teile enthalten: 



Komponente 


Anzahl im Netzwerkkit 


D7522A 


D7523A 


HP 10/100 3Com 3C905C TX 
Netzwerkkarte 


1 


10 


Software-CD-ROM mit 
Netzwerktreibern 


1 


1 


Remote Wake-Up-Kabel 


1 


10 


Diese Installationsanleitung 


1 


1 



Installationsvoraussetzungen 

Unterstutzte Betriebssysteme 

• Windows 95 SR2 oder hoher 

• Windows 98 und Windows 98 Second Edition 

• Windows 2000 RTM 

• Windows NT 4.0 und Service Pack 3, 4, 5 oder 6a 

Die Software-CD-ROM enthalten Treiber fur andere Netzwerk- 
Betriebssysteme. Weitere Informationen zur Installation dieser 
Treiber finden Sie in den Readme-Dateien auf den Software-CD- 
ROM. Die neuesten Treiber finden Sie auf der HP Web-Site. 

Unterstutzte Plattformen 

Auf den folgenden HP Web-Sites finden Sie Informationen dariiber, 
in welchen PCs eine 3C905C-TX Karte installiert werden kann: 

www . hp . com/go/pcaccessories 
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Installationsvoraussetzungen 

NT Service Pack 

Wenn auf dem PC bereits ein NT Service Pack installiert ist, muS es 
nach der Installation der Karte und der Software nochmals 
installiert werden. Bei der Verwendung der von HP vorinstallierten 
NT 4.0 Software finden Sie das neueste Service Pack im Verzeichnis 
C:\l386\SPx 

Bei einigen Plattformen miissen Sie nach der Installation des 
Service Packs auch bestinunte Treiber erneut installieren. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. 

Masterdisketten / CD-ROM fur das Betriebssystem 

Wahrend der Installation der Software miissen Sie Ihre 
Masterdisketten oder die CD-ROM fur das Betriebssystem zur Hand 
haben. 

Bei der Verwendung der von HP vorinstallierten Betriebssystem- 
Software finden Sie die Masterdateien in den folgenden 
Verzeichnissen: 

• C : \I386 (Windows NT 4.0) 

• C : \WINDOWS\OPTIONS\CABS 

(Windows 95, Windows 98 und Windows 2000) 

Unterstutzung von Remote Wake-Up und Remote Power-On 

Ihre Netzwerkkarte besitzt Funktionen, die anderen Benutzern im 
Netzwerk folgendes ermoglichen: 

• Aktivieren (Wake up) Ihres PC aus dem Bereitschaftsmodus - 
Remote Wake-Up. 

• Starten des PC, wenn dieser ausgeschaltet ist - Remote Power-On. 

BezUglich der Hardware mussen Sie normalerweise die 
Netzwerkkarte und die Systemplatine des PC uber ein Kabel 
miteinander verbinden. Dieses Kabel wird auch als ein Wake-on- 
LAN-Kabel bezeichnet und wird an Remote Wake-Up-AnschlUssen 
(haufig mit WOL markiert) angeschlossen. Einige neuere PCs sind 
mit einem PCI-Stecksockel fur die Netzwerkkarte gemafi neuem 
Standard ausgestattet. Bei diesem neuen Stecksockel wird kein 
Wake-on-LAN-Kabel mehr benotigt. Wenn jedoch das Kabel in 
einem PC angeschlossen ist, bei dem dies eigentlich nicht mehr 
erforderlich ist, verursacht dies keine Probleme. Es wird jedoch 
nicht empfohlen. 
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Installationsvoraussetzungen 

In beiden Fallen miissen Sie das BIOS Ihres PC iiber das Setup- 
Programm entsprechend konfigurieren, so da£ die 
Netzwerkfunktionen aktiviert sind. 

Damit die Funktionen Remote Wake-Up und Remote Power-On 
korrekt funktionieren, mug die Netzwerkkarte mit dem Power- 
Management kommunizieren, das von Ihrem PC und 
Betriebssystem verwendet wird. Generell unterstiitzen neuere PCs 
zwei verschiedene Implementierungen des Power-Managements: 
APM und ACPI. Ihre Netzwerkkarte funktioniert mit beiden Arten 
des Power-Managements. Die Unterstiitzung von Remote Wake-Up 
und Remote Power-On ist jedoch vom Betriebssystem abhangig - in 
einigen Fallen auch von der Version des verwendeten 
Betriebssystems. 



Betriebssystem 


Typ des 
Power-Managements 


Unterstiitzung von 
Remote Wake-Up 


Unterstiitzung von 
Remote Power-On 


Windows 95 


APM 


Ja 


Ja 


Windows 98 


APM 


Nein 


Ja 


ACPI 


Nein 


Ja 


Windows 98 
Second Edition 


APM 


Nicht unterstutzt 


Nicht unterstutzt 


ACPI 


Ja 1 


Nein 


Windows 2000 


ACPI 


Ja 


Nein 


Windows NT 4.0 


Keines 


Kein 

Bereitschaftsmodus 


Ja 



1 . StandardmaBig ist Remote Wake-Up deaktiviert. 



Verwaltbarkeit und DMI 

Mit dem DMI-Komponentencode fur Ihre Netzwerkkarte konnen Sie 
die DMI-Ausstattung fur die Bestandsverwaltung, lokale und 
ferngesteuerte Client-Verwaltung aktivieren. Dies bedeutet, da£ der 
Konfigurationsstatus Ihrer Karte iiber einen DMI-Standard- 
Browser, wie z.B. HP TopTools, betrachtet und modifiziert werden 
kann. 

Den DMI-Komponentencode fur Ihre Netzwerkkarte konnen Sie 
sich von der folgenden HPWeb-Site herunterladen. Dort finden Sie 
auch weitere Informationen: 

www. hp . com/go/toptools 
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Unterstutzte Netzwerktreiber 



Hewlett-Packard unterstutzt die folgenden Netzwerktreiber: 



Netzwerkbetriebssystem 


README 
(fur die Treiberinstallation) 


Bezeichnung des 
Netzwerktreibers 


Windows 95 

1 Minrncnft imH Mot\A/aro Pliontt?! 
llVMWUoUIL UIIU IMcLVVdlc UMgIILo/ 


W95NDIS.TXT 


EL90XBC3.SYS 

LLGUADliT.O 1 0 


Windows 95 NDIS 2 


W95NDIS.TXT 


EL90X.D0S 


Windows 98 

IMicrosoft- und NetWare-Clients) 


WIN98.TXT 


EL90XBC5.SYS 


Windows 2000 


WIN2000.TXT 


EL90XBCS.SYS 


Windows NT 3.51 

IMicrosoft- und NetWare-Clients) 


WINNT.TXT 


EL90XBC3.SYS 


Windows NT 4.0 

IMicrosoft- und NetWare-Clients) 


WINNT.TXT 


EL90XBC4.SYS 


NetWare-Client fur DOS, 
Windows 3.1 und Windows fur 
Workgroups 


AUT0LINK.TXT 
(Verzeichnis AUT0LINK) 


3C90X.C0M 


Windows fur Workgroups 
(NetWare) 


WFWNETWR.TXT 


3C90X.C0M 


Windows fur Workgroups 
(NDIS 2] 


WFWNDIS.TXT 


EL90X.D0S 


Windows fur Workgroups 
(NDIS 3) 


WFWNDIS.TXT 


EL90X.38B 


Microsoft LAN Manager 




EL90X.D0S 
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Uberblick uber die Installationsprozedur 

Nicht unterstiitzte Netzwerktreiber 

Die folgenden Netzwerktreiber befmden sich auf dem 
Software-CD-ROM, werden jedoch nicht von HP unterstutzt: 



Netzwerkbetriebssystem 


Bezeichnung des 
Netzwerktreibers 


Banyan VINES 


EL90X.D0S 


Artisoft LANtastic 


EL90X.D0S 


IBM LAN SEBVEB IDOS) 


EL90X.D0S 


IBM LAN SEBVEB (OS/2) 


EL90X.0S2 


DEC PATHWOBKS 


EL90X.D0S (DOS) und 
3C90X.COM (NetWare) 



Uberblick uber die Installationsprozedur 



VORSICHT Sowohl Ihr PC als auch die Netzwerkkarte kdnnen durch statische 
Elektrizitat dauerhaft beschadigt werden. Beruhren Sie das 
unlackierte Metallgehause Ihres PCs, bevor Sie die Karte anfassen. 
Achten Sie auf eine permanente Erdung, indem Sie eine mit dem 
Metallgehause verbundene Erdungsmanschette tragen. Halten Sie 
die Karte an ihrer Riickseite und ihrer oberen Kante fest. Beruhren 
Sie nicht die AnschluSleiste. 



Die Installation der 3C905C-TX Netzwerkkarte erfolgt in den 
folgenden 4 Schritten: 

• Installieren der Karte in Ihr em PC. 

• AnschlieBen der Karte am Netzwerk. 

• Aktualisieren der netzwerkspezifischen Felder im HP PC Setup- 
Programm. 

• Installieren der Treiber-Software. 

Nach Abschlufi der Installation konnen Sie zur Behebung von 
Problemen die NIC Doctor Software verwenden. 
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Installieren der Netzwerkkarte 



WARNUNG Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie niemals die Gehause- 
abdeckung des PC abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel, die 
Datenkabel und die Kabel zu einem Telefonnetz abgezogen zu 
haben. Bringen Sie die Gehauseabdeckung immer erst an dem PC 
wieder an, bevor Sie diesen wieder einschalten. 



Umfassende Informationen zur Installation einer Zubehorkarte 
finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. Diese finden Sie auf 
der Support-Web-Site fur Ihren PC (siehe Seite 22). Die 
nachfolgenden Schritte dienen der Orientierung: 

1 Schalten Sie den PC aus. Ziehen Sie das Netzkabel und alle Kabel 
zu einem Telefonnetz ab. Nehmen Sie dann die 
Gehauseabdeckung ab. 

2 Wahlen Sie einen freien PCI-Steckplatz aus. Wenn Ihnen nicht 
bekannt ist, wie Sie einen PCI-Steckplatz erkennen konnen, 
schlagen Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC nach. 

3 Entfernen Sie die Metallabdeckung vom Steckplatz. 

4 Abhangig vom PC-Modell miissen Sie eventuell den 
Halterungswinkel vom Zubehorsteckplatz entfernen. Schlagen 
Sie hierzu bei Bedarf in der Dokumentation zu Ihrem PC nach. 

5 Setzen Sie die Karte im Zubehorsteckplatz ein. Achten Sie 
darauf, date Sie die Karte nicht verbiegen. 

6 SchlielSen Sie 
das Remote 
Wake-Up- 
Kabel am 
Anschlufi an 
der Karte und 
am Anschlufi 
auf der 
Systemplatine 
oder Haupt- 
platine an. 

Hinweise zur Anordnung des Remote Wake-Up-Anschlusses 
finden Sie im Abschnitt "Technische Daten der 3C905C-TX 
Netzwerkkarte" auf Seite 22. Die Anordnung des Anschlusses auf 
der Systemplatine oder Hauptplatine entnehmen Sie bitte der 
Dokumentation zu Ihrem PC. 




Beispiel fur die 
Position des 
Remote Wake-Up- 
Anschlusses. 
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7 Befestigen Sie die Karte, indem Sie die Schraube der 
Steckplatzabdeckung bzw. den Halterungswinkel mit der 
dazugehorigen Schraube wieder einsetzen und festziehen. 

8 Bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an. SchlieEen Sie das 
Netzkabel und alle Kabel zu einem Telefonnetz wieder an. 



AnschlieBen an das Netzwerk 



Schliefien Sie das Netzwerkkabel am RJ-45 UTP (Unshielded 
Twisted Pair) LAN-AnschluS an. Die Netzwerkkarte unterstiitzt den 
Betrieb sowohl mit 10 MBit/s als auch mit 100 MBit/s. 
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Aufrufen des HP 
PC Setup - 
Programms 



Aktualisieren der netzwerkspezifischen Felder 
im HP PC <Se^p-Programm 

Sie miissen uberpriifen, ob das BIOS fur die Verwendung der 
Funktionen Ihrer Netzwerkkarte konfiguriert ist. Verwenden Sie 
hierfiir das HP PC SeiMp-Programm. 

1 Starten Sie den PC neu. 

2 Driicken Sie F2, wenn wahrend des Systemstarts am Bildschirm 
die Meldung F2=Setup erscheint. Es erscheint das Hauptfenster 
des HP PC Seiup-Programms. 



Welche Felder sind Sie miissen alle netzwerkspezifischen Felder iiberpriifen und ggf. 
zu aktualisieren? aktualisieren. Bei einigen PCs miissen Sie die Netzwerkfunktionen 
aktivieren. 



Deaktivieren von Wenn Sie mit Windows NT 4.0 arbeiten, miissen Sie sicherstellen, 
Plug & Play fur dafi die Einstellung fur das Plug & Play-Betriebssystem im BIOS 
Windows NT 4.0 deaktiviert ist. Wenn im Hauptmenii fur die Auswahl des 

Betriebssystems die Option Running Windows 95, Plug and Play OS oder 
ahnlich vorhanden ist, setzen Sie diese Option auf No oder Other. 

Aktualisieren der Konfigurieren Sie die Sefwp-Einstellungen fur die 
Netzwerk- Netzwerkschnittstelle anhand der folgenden Informationen. Die in 
einstellungen Ihrer Version des Setup-Progmmms verwendeten Bezeichnungen 
kdnnen von den hier angegebenen abweichen. 

Wenn Sie iiber das Netzwerk starten mochten (siehe "Haufig 
gestellte Fragen" auf Seite 18): 

• Uberpriifen Sie, ob Security -» Boot Devices Security -> Start from 

Network aktiviert ist. 

• Andern Sie die Startreihenfolge so, daS das Netzwerk an erster 
Stelle erscheint 

(Advanced -» Advanced CMOS Setup -» 1st Boot Device < Network >). 

Wenn Sie Ihren PC iiber das Netzwerk reaktivieren mochten: 

• Uberpriifen Sie, ob der PC iiber das Netzwerk reaktiviert werden 
kann (Power -» Suspend Wakeup -> Network [Enabled]). 

Wenn Sie Ihren PC iiber das Netzwerk einschalten mochten: 

• Uberpriifen Sie, ob der PC iiber das Netzwerk eingeschaltet 
werden kann (Power -» Power-On -> Network [Enabled]). 
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Installation der Software 



VORSICHT Vergewissern Sie sich, daB Sie bereits die Netzwerkkarte installiert 
haben, bevor Sie die Netzwerktreiber-Software installieren. 



Software-Installation auf Systemen mit Windows 95 
Windows 98 oder Windows 2000 

Wenn Sie Ihre Netzwerkkarte durch eine Karte des gleichen Typs 
jedoch einer neueren Version ersetzen, haben Sie zuvor Treiber 
installiert bzw. ist eine altere Version des Treibers bereits auf Ihrem 
System installiert. Weitere Informationen iiber eine erfolgreiche 
Installation finden Sie im Abschnitt "Haufig gestellte Fragen" auf 
Seite 18. 

Unter Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerktreiber auf einem PC mit 

Windows 95 Windows 95 zu installieren: 

1 Starten Sie den PC. Von Windows 95 wird automatisch ein neuer 
PCI Ethernet Controller erkannt. 

2 Legen Sie die Software-CD-ROM in Ihr Laufwerk ein, und klicken 
Sie auf Weiter. 

3 Die 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC 
(3C905C-TX) Treiberdateien werden automatisch gefunden. 
Klicken Sie auf Beenden, um die Treiberinstallation 
abzuschlieBen. 

4 Wenn Sie zum Einlegen der 3Com Etherdisk for 3Com 
EtherLink PCINICs ufgefordert werden, geben Sie D : \ nach 
der Aufforderung Dateien kopieren von ein, und driicken Sie die 
Eingabetaste. 

5 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Bei Aufforderung 
geben Sie die Speicheradresse der Windows 95-Dateien (CAB- 
Dateien) ein, und klicken Sie dann auf OK. Unter HP Systemen, 
auf welchen Windows 95 vorinstalliert ist, lautet der Pfad 

C : \WINDOWS\OPTIONS\CABS. 

6 Klicken Sie auf Beenden, um die Installation der 
Netzwerkkomponente abzuschlieBen. 

7 Wenn Sie von Windows zum Neustart aufgefordert werden, 
nehmen Sie die Software-CD-ROM aus dem Laufwerk und 
klicken auf Ja. Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 12, um Ihre 
Installation zu uberpriifen. 
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Installation der Software 

Unter Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerktreiber auf einem PC mit 

Windows 98 Windows 98 zu installieren: 

1 Starten Sie den PC. Windows 98 erkennt automatisch einen 
neuen PCI Ethernet Controller. Klicken Sie auf Weiter, um mit der 

Installation zu beginnen. 

2 Wahlen Sie Nach optimalem Treiber suchen. und klicken Sie auf 
Weiter. 

3 Wahlen Sie nur CD-ROM aus, legen Sie die Software-CD-ROM, und 
klicken Sie auf Weiter. 

4 Wenn Sie gefragt werden, was Sie installieren mochten, wahlen 
Sie Aktualisierten Treiber (empfohlen) aus, und klicken Sie auf Weiter. 

5 Die 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC 
(3C905C-TX) Treiberdateien werden automatisch gefunden. 
Klicken Sie auf Weiter, um mit der Treiberinstallation zu 
beginnnen. 

6 Wenn Sie zum Einlegen der 3Com Etherdisk for 3Com 
EtherLink PCI NICs aufgefordert werden, geben Sie D : \ nach 
der Aufforderung Dateien kopieren von ein, und driicken Sie die 
Eingabetaste. 

7 Folgen Sie den restlichen Anweisungen am Bildschirm. Bei 
Aufforderung geben Sie die Speicheradresse der Window s98- 
Dateien (CAB-Dateien) ein, und klicken Sie dann auf OK. Unter 
HP Systemen, auf welchen Windows 98 vorinstalliert ist, lautet 
der Pfad C : \WINDOWS\OPTIONS\CABS. 

8 Klicken Sie auf Beenden, um die Installation der 
Netzwerkkomponente abzuschlieBen. 

9 Wenn Sie zum Neustart aufgefordert werden, nehmen Sie die 
Software-CD-ROM aus dem Laufwerkund klicken auf Ja. Die 
Software-Installation ist abgeschlossen. 

10 Hinweis fur Windows 98 Second Edition: Wenn Sie die 
Remote Wake-Up-Funktion der Karte zusammen mit dem ACPI 
Power-Management nutzen mochten, miissen Sie dies wie folgt 
einrichten: 

11 Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung. 

12 Doppelklicken Sie auf Netzwerk. 

13 Wahlen Sie in der Liste die Option 3Com EtherLink 10/100 PCI For 
Complete PC Management NIC (3C905C-TX) aus, und klicken Sie auf 
Eigenschaften. 
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14 Klicken Sie im Eigenschaftenfenster auf das Register Power- 
Management, und bringen Sie neben dem Feld Aktivierung des PC 
aus Standby-Modus durch das Gerat zulassen einen Haken an. 

15 Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration abzuschlieBen. 
Uberprufen der Installation 

Uberprufen der Gehen Sie wie folgt vor, um zu uberprufen, ob der Treiber fur die 
Treiberinstallation Netzwerkkarte korrekt in einem PC mit Windows 95 oder Windows 
98 installiert ist: 

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz, und doppelklicken 
Sie dann auf das Symbol Systemsteuerung. 

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol System. Es erscheint das 
Dialogfenster Eigenschaften von System. 

3 Klicken Sie auf das Register Gerate-Manager. Es erscheint eine 
nach Typen sortierte Liste der verwalteten Gerate. 

4 Doppelklicken Sie jetzt auf Netzwerkadapter. Es erscheint die 
Bezeichnung der installierten Netzwerkkarte: 

3Com EtherLink 1 0/1 00 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX). 

Wenn diese Bezeichnung nicht erscheint oder wenn neben der 
Bezeichnung ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt wird, fuhren 
Sie die folgenden Schritte zur Behebung des Problems durch: 

5 Doppeklicken Sie im Fenster Gerate-Manager auf Weitere Gerate. 

6 Klicken Sie auf PCI Ethernet Controller oder auf den duplizierten 
Netzwerkkarteneintrag 3C905C-TX. 

7 Klicken Sie auf Entfernen. 

8 Starten Sie Ihren PC neu. 

Uberprufen der Gehen Sie wie folgt vor, um zu uberprufen, ob Ihre 

Netzwerk- Netzwerkeinstellung auf einem PC mit Windows 95 oder Windows 

einstellungen 98 korrekt ist: 

1 Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol 
Netzwerk. 

2 Vergewissern Sie sich, da£ Client und Protokolle korrekt installiert 
sind. Diese Informationen konnen Sie von Ihrem MIS-Verwalter 
erhalten. 

3 Doppelklicken Sie jetzt auf jedes einzelne installierte Protokoll, 
und vergewissern Sie sich, daS Ihre Einstellungen fur die 
Netzwerkverbindung Ihres PC korrekt sind. Diese Informationen 
konnen Sie von Ihrem MIS-Verwalter erhalten. 
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Unter 

Windows 2000 



1 



Starten Sie den PC, und fiihren Sie Windows 2000 mit 
Administratorrechten aus. 



2 Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung 

3 Doppelklicken Sie auf System. 

4 Wahlen Sie die Registerkarte Hardware aus, und klicken Sie auf 
Gerate -Manager. 

5 Doppelklicken Sie auf Netzwerkadapter. 

6 Doppelklicken Sie auf HP EN1207D-TX PCI 10/100 Fast Ethernet 



7 Wahlen Sie die Registerkarte Treiber aus, und klicken Sie auf 
Treiber aktualisieren. 

8 Klicken Sie auf Weiter. Wahlen Sie Nach einem passenden Treiber 
fur das Gerat suchen aus, und klicken Sie auf Weiter. 

9 Aktivieren Sie das Kastchen Andere Quelle angeben, stellen Sie 
sicher, dass alle anderen Kastchen nicht aktiviert sind, und 
klicken Sie auf Weiter. 

10 Geben Sie d : \win2000 ein, und klicken Sie auf OK. 

1 1 Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation der 
Netzwerkkomponente abzuschlieSen. 

12 Starten Sie Ihren PC neu, wenn die entsprechende Aufforderung 
angezeigt wird. 



Unter Windows Software-Installation und -Aktualisierung auf Systemen mit 



In diesem Abschnitt wird die Installation der Netzwerktreiber auf 
einem PC mit Windows NT Version 4.0 ohne installierte 
Netzwerkkomponenten erlautert. 

Sie benotigten die folgenden Informationen von Ihrer MIS-Abteilung: 

• 1st Ihr PC direkt oder iiber ein Modem an einem lokalen Netzwerk 
angeschlossen? 

• Das im Microsoft Windows-Netzwerk verwendete Protokoll 
(normalerweise TCP/IP oder NetBEUI). 

• Name der Windows NT Server-Domane oder Arbeitsgruppe, der 
Sie zugeordnet sind. 

• Ihre IP-Adresse, wenn Sie mit TCP/IP ohne DHCP arbeiten. 



Adapter. 



NT 4.0 



Windows NT 4.0 
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Installieren des Treibers von die CD-ROM 

Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerktreiber in einem PC mit 
Windows NT Version 4.0 zu installieren: 

1 Starten Sie den PC neu, und starten Sie Windows NT. 

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz, und doppelklicken 
Sie dann auf das Symbol Systemsteuerung. 

3 Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbol 
Netzwerk. 

4 Bei Aufforderung zur Installation des Windows NT-Netzwerks 
klicken Sie auf Ja. Wenn diese Aufforderung nicht erscheint und 
unter der Systemsteuerung das Fenster Netzwerk erscheint, ist 
das Windows NT-Netzwerk bereits installiert. Sie miissen den 
Adapter manuell hinzufiigen: Klicken Sie auf das Register 
Adapter, klicken Sie dann auf Hinzufiigen..., und folgen Sie den 
Anweisungen ab Schritt 7. 

5 Wahlen Sie im Fenster Netzwerk-Setup-Assistent die Option Mit dem 
Netzwerk verbunden aus, und klicken Sie auf Weiter. 

6 Wenn die Aufforderung fur die Suche nach einem 
Netzwerkadapter erscheint, klicken Sie auf Aus Liste auswahlen... 

7 Klicken Sie im Fenster Netzwerkadapter auswahlen auf Diskette... 

8 Legen Sie die Software-CD-ROM in Ihrem Laufwerk ein, und 
geben Sie D : \ nach der Aufforderung ein. Driicken Sie dann die 
ElNGABETASTE. 

9 Markieren Sie im Fenster OEM-Option die Option 3Com EtherLink 
10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX), und klicken 
Sie auf OK. Klicken Sie dann auf Weiter. Wenn Sie sich unter der 
Systemsteuerung im Fenster Netzwerk befinden, klicken Sie auf 
Schliefien, und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 14. 

10 Wahlen Sie die in Ihrem Netzwerk verwendeten 
Netzwerkprotokolle aus, und klicken Sie auf Weiter. 

1 1 Wahlen Sie die Netzwerkdienste aus, die von Ihrem PC zu 
verwenden sind, wenn eine Verbindung zu Ihrem lokalen 
Netzwerk besteht. Klicken Sie dann auf Weiter. 

12 Klicken Sie auf Weiter, um mit der Software-Installation mit den 
von Ihnen vorgegebenen Einstellungen zu beginnen. 

13 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Wenn Sie zur 
Eingabe der Informationen fur das Netzwerk aufgefordert 
werden, geben Sie diese ein, die Sie von Ihrer MIS-Abteilung 
erhalten haben. 
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14 Bei entsprechender Aufforderung geben Sie die Speicheradresse 
der Windows NT 4.0-Dateien (CAB-Dateien) ein. Klicken Sie 
dann auf OK. Bei HP Systemen, auf welchen Windows NT 4.0 
vorinstalliert ist, lautet der Pfad C : \i38 6. 

15 Bei entsprechender Aufforderung zum Neustart Nehmen Sie die 
Software-CD-ROM aus dem Laufwerk und klicken auf Ja. Die 
Installation der Treiber und der Netzwerk-Software ist 
abgeschlossen. 



VORSICHT Wenn auf dem PC bereits vor der Installation der Netzwerkkarte ein 
Service Pack installiert war, mu£ das Service Pack erneut installiert 
werden. Hierdurch wird beim Starten von Windows NT nicht die 
Fehlermeldung Der Start mindestens eines Dienstes, der beim Systemstart 
gestartet werden sollte, schlug fehl angezeigt. 

Bei einigen Plattformen miissen Sie nach der Installation des Service 
Packs auSerdem bestimmte Treiber erneut installieren. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. 



Installieren des Treibers von der Festplatte (fur fortgeschrittene Benutzer) 

Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerktreiber in einem PC mit 
Windows NT Version 4.0 iiber Treiberdateien von der Festplatte zu 
installieren: 

1 Starten Sie den PC neu, und starten Sie Windows NT. 

2 Legen Sie einen Ordner mit den Treibern an, z.B. C : \LAN3COM. 

3 Legen Sie die Software-CD-ROM in Ihrem Laufwerk ein, und 
kopieren Sie alle auf der Diskette vorhandenen Dateien in Ihren 
neuen Ordner. 

4 Fiihren Sie die Installation ab Schritt 2 im Abschnitt "Installieren 
des Treibers von die CD-ROM" auf Seite 14 durch. Bei Schritt 8 
geben Sie den Ordner an, in den Sie die Dateien kopiert haben, 
z.B. C : \LAN3COM\WINNT. 
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Aktualisieren der Treiber 

Wenn Ihnen der 3C905C-TX Netzwerktreiber bereits vorliegt und 
Sie diesen aktualisieren mochten, gehen Sie wie folgt vor. 

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz, und doppelklicken 
Sie dann auf das Symbol Systemsteuerung. 

2 Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbol 
Netzwerk. 

3 Klicken Sie im Fenster Netzwerk auf das Register Adapter. 

4 Markieren Sie den 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC 
Management NIC (3C905C-TX), und klicken Sie auf Aktualisieren. 

5 Legen Sie die Software-CD-ROM in Ihrem Laufwerk ein, und 
geben Sie A : \ nach der Aufforderung ein. Driicken Sie dann die 
ElNGABETASTE. Der Treiber wird automatisch aktualisiert. 

6 Schliefien Sie das Fenster Netzwerk, und starten Sie bei 
entsprechender Aufforderung den Computer neu. 



VORSICHT Wenn auf dem PC bereits vor der Installation der Netzwerkkarte ein 
Service Pack installiert war, muS das Service Pack erneut installiert 
werden. Hierdurch wird beim Starten von Windows NT nicht die 
Fehlermeldung Der Start mindestens eines Dienstes, der beim Systemstart 
gestartet werden sollte, schlug fehl angezeigt. 

Bei einigen Plattformen miissen Sie nach der Installation des Service 
Packs auSerdem bestimmte Treiber erneut installieren. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC. 



Uberprufen der Installation 

Testen Sie, ob die Karte im Netzwerk funktioniert, indem Sie iiber 
die Karte nach einem anderen Gerat im Netzwerk suchen oder eine 
Netzwerkoperation durchfuhren. Wenn dies nicht korrekt 
funktioniert, lesen Sie den Abschnitt "Fehlerbehebung" auf Seite 
20. 
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Verwenden von NIC Doctor 

Mit Hilfe der Anwendung NIC Doctor konnen Sie Informationen 
liber Ihre Netzwerkkarte abfragen und Probleme mit Ihrer Karte 
oder der Netzwerkverbindung diagnostizieren. 

Die Anwendung NIC Doctor befindet sich auf der Software-CD- 
ROM, die mit Ihrem Netzwerkkarten-Kit geliefert wird. 

Installieren von NIC Doctor 

1 Starten Sie Windows. 

2 Legen Sie die Software-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

3 Doppeklicken Sie auf Arbeitsplatz und danach auf das CD-ROM- 
Laufwerk. 

4 Doppelklicken Sie auf den Ordner fur die gewiinschte Sprache. 

5 Doppelklicken Sie auf den Ordner Update und danach auf 
Update / Diag. 

Die Anwendung NIC Doctor kann auch von der HPWeb-Site 
heruntergeladen werden: 

www . hp . com/go/pcaccessories 

Es erscheint der Bildschirm General von NIC Doctor. Dieser 
Bildschirm enthalt allgemeine Informationen iiber Ihre Karte und 
ermoglicht die Auswahl der entsprechenden Netzwerkkarte, wenn 
in Ihrem PC mehrere Karten installiert sein sollten. Wahlen Sie die 
unterschiedlichen Funktionen in den entsprechenden Registern 
aus: 

• Register "Configuration" - ermoglicht das Andern bestimmter 
Konfigurationseinstellungen fur Ihre Karte. 

• Register "Statistics" - stellt statistische Informationen iiber Ihre 
Karte und fiber die Netzwerkverbindung bereit. 

• Register "Diagnostics" - kann fur die Durchfiihrung 
verschiedener Tests mit Ihrer Karte und der 
Netzwerkverbindung verwendet werden (umfafit auch einen 
Selbsttest der Karte). 

• Register "Support" - stellt Informationen iiber die 
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst fur Ihre Karte bereit. 
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Um weitere Informationen zu NIC Doctor zu erhalten, klicken Sie 
auf die Schaltflache Help. 



HINWEIS Wenn NIC Doctor nicht startet, verwenden Sie mdglicherweise eine 
altere Version der Treiber-Software. Weitere Informationen zur 
korrekten Installation der Treiber-Software finden Sie im Abschnitt 
"Haufig gestellte Fragen" auf Seite 18. 



Haufig gestellte Fragen 

F. Welcher PCISteckplatz ist fiir die Netzwerkkarte am besten geeignet? 

A. Die 3Com PCI-Netzwerkkarte ist so konzipiert, dafi sie in jedem 
beliebigen PCI-Steckplatz installiert werden kann. 

F. Bei welchen PCISteckplatzen in einem PC handelt es sich um "Bus- 
MasteringSteckplatze "? 

A. Able PCI-Steckplatze in unterstiitzten HP PCs unterstiitzen das 
Bus Master. 

F. Wo befinden sich die Readme Dateien fur dieTreiberinstallation? 

A. Die verschiedenen Readme-Dateien finden Sie imVerzeichnis 
\HELP auf dem Software-CD-ROM. Spezielle Tips fur die 
Installation und Konfiguration auf HP PCs finden Sie in der Datei 
HPreadme . txt . 

F. Kann die Netzwerkkarte anstelle der integrierten Netzwerkschnittstelle 
in einem PC verwendet werden? 

A. Ja, aber Sie mussen die integrierte Netzwerkschnittstelle 
deaktivieren. Informationen hierzu finden Sie im 
Benutzerhandbuch zu Ihrem PC. Da einige PCs mit einer 
integrierten Netzwerkschnittstelle keinen Remote Wake-up- 
AnschluB besitzen, konnen Sie eventuell die Remote Power-On- 
Funktion Ihrer Netzwerkkarte nicht nutzen. 
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F. Aufdem System ist bereits eine alt ere Version des Treibers installiert. 
Wie kann der neue Treiber erfolgreich installiert werden? 

A. Werai auf Ihrem System bereits eine altere Version des Treibers 
installiert ist, wird das Diagnoseprogramm NIC Doctor nicht korrekt 
installiert. Um dieses Problem zu beheben, miissen Sie zuerst die 
alten Treiberdateien entfernen, bevor Sie mit der Installation 
beginnen. Sie miissen dann die beiden Dateien tcaatdi . inf und 
tcaitdi . inf aus dem Ordner C: \windows\inf loschen. Diese 
Dateien konnten sich auch im Ordner C: \windows\options\cabs 
befinden. Wenn dies der Fall ist, loschen Sie sie dort entsprechend. 
Es sollte Ilmen jetzt moglich sein, den Treiber zu installieren und 
dann das Diagnoseprogramm problemlos verwenden zu konnen. 

F. Wie kann die im Lieferumfang der Netzwerkkarte enthaltene Software 
von einem System entfernt werden? 

A. Sie konnen das "3Com NIC Diagnostics Program" zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt vom System entfernen, indem Sie das 
Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung unter dem 
Symbol "Software" ausfuhren. Hierdurch werden das 
Diagnoseprogramm und das 3Com-Ablagesymbol entfernt. Wenn 
Sie in der Systemsteuerung unter dem Symbol "Netzwerk" alle Fast 
EtherLink XL/EtherLink XL Netzwerkkarten loschen, wird das 
Deinstallationsprogramm automatisch ausgefuhrt. 

F. Unter stiitzt die Netzwerkkarte gemeinsam genutzte Interrupts? 

A. Die PCI-Netzwerkkarte und die im Lieferumfang enthaltenen 
Treiber unterstiitzen gemeinsam genutzte Interrupts. Da es aber fur 
die Implementierung der gemeinsamen Nutzung von Interrupts 
unterschiedliche Industriestandards gibt, werden diese Interrupts 
moglicherweise von anderen Netzwerkkarten anders oder generell 
nicht unterstutzt. Wenn Sie eine andere PCI-Netzwerkkarte 
besitzen, die keine gemeinsam genutzten Interrupts unterstutzt, 
fordern Sie entweder vom Hersteller einen Treiber fur die 
gemeinsame Nutzung von Interrupts an, oder ordnen Sie manuell 
einen anderen Interrupt zu. AuSerdem werden moglicherweise 
gemeinsam genutzte Interrupts von Ihrem Betriebssystem nicht 
korrekt unterstutzt. 
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F. Kann die Netzwerkkarte so konfiguriert werden, dad ein Starten iiber 
das Netzwerk mbglich ist? 

A. Ja, aber Sie kdnnen einen PC nur dann iiber das Netzwerk 
starten, wenn in seinem BIOS ein Start-ROM integriert ist 
(beispielsweise bei dem HP Vectra VL Series 600 PC) oder wenn auf 
der Netzwerkkarte ein Start-ROM-Chip installiert ist. Diese 
Komponente kann bei 3Com bestellt werden. Die Konfiguration der 
Karte fur den Fernstart nehmen Sie im Setup-Programm Ihres PC 
vor. 



Fehlerbehebung 

Die 3C905C-TX Karte funktioniert nicht 

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Ihre Netzwerkkarte nicht funktioniert: 

1 Uberpriifen Sie die folgenden Punkte: 

• Die Karte ist korrekt installiert (siehe "Installieren der 
Netzwerkkarte" auf Seite 7) . 

• Die netzwerkspezifischen Felder im HP PC Setup- 
Programm sind korrekt eingestellt (siehe "Aktualisieren 
der netzwerkspezifischen Felder im HP PC Setup- 
Programm" auf Seite 9). 

• Die Schritte fur die Installation der Software wurden 
beachtet (siehe "Installation der Software" auf Seite 
10). 

2 Uberpriifen Sie die Netzwerkkabel. Kontrollieren Sie vor allem, 
ob die Anschltisse an den Netzwerkkabeln fest eingesteckt und 
ob die Kabel nicht beschadigt sind. Wenn Sie eine lockere 
Verbindung oder beschadigte Kabel erkennen, korrigieren Sie 
diese. Prufen Sie dann, ob Ihr PC mit dem Netzwerk 
kommunizieren kann. 

3 Uberpriifen Sie, ob auf der Riickseite der 3C905C-TX 
Netzwerkkarte entweder die griine 10 LNK oder die griine 100 
LNK LED leuchtet (siehe "Technische Daten der 3C905C-TX 
Netzwerkkarte" auf Seite 22). Die grime LED auf der Riickseite 
der Karte ist aus, wenn keine Netzwerkverbindung besteht. Dies 
ist z.B. der Fall, wenn das Netzwerkkabel nicht am Netzwerk - 
Hub angeschlossen ist. 
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4 Uberpriifen Sie bei Systemen mit NT 4.0, ob Ihr Service Pack 
erneut installiert wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
installieren Sie das Service Pack nochmals. Auf einigen 
Plattformen miissen Sie aulSerdem nach der Installation des 
Serivce Packs bestimmte Treiber erneut installieren. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem 
PC. 

Das Diagnoseprogramm NIC Doctor funktioniert nicht 

Wenn Ihre Netzwerkkarte scheinbar korrekt funktioniert aber Sie 
NIC Doctor nicht verwenden konnen, arbeiten Sie moglicherweise 
mit einer alteren Version der Treiber-Software. Weitere 
Informationen zur korrekten Installation der Treiber-Software 
finden Sie im Abschnitt "Haufig gestellte Fragen" auf Seite 18. 

Der PC kann nicht iiber das Netzwerk gestartet oder 
reaktiviert werden 

1 Uberpriifen Sie anhand der Schritte im Abschnitt "Unterstiitzung 
von Remote Wake-Up und Remote Power-On" auf Seite 3, ob Ihr 
Power-Management und Ihr Betriebssystem in dieser 
Kombination unterstiitzt werden. 

2 Wenn der PC ausgeschaltet wurde (beispielsweise aufgrund 
eines Stromausfalls oder weil das Netzkabel abgezogen wurde) , 
funktioniert die RPO- (Remote Power On) Funktion nicht. Um 
die RPO-Funktion zu aktivieren, miissen Sie zuerst den PC 
einschalten, das Betriebssystem hochfahren und dann den PC 
herunterfahren. 

3 Uberpriifen Sie, ob das WOL-Anschlufikabel an der 
Netzwerkkarte und an der Systemplatine des PC angeschlossen 
ist. 

4 Uberpriifen Sie, ob die netzwerkspezifischen Felder im HP PC 
Sefttp-Programm korrekt eingestellt sind (siehe "Aktualisieren 
der netzwerkspezifischen Felder im HP PC Setup-Programm" 
auf Seite 9). 
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Technische Daten der 3C905C-TX 
Netzwerkkarte 



Physischer Aufbau 




Technische Daten 



Netzwerk- 
schnittstelle 


• 1 0 Mbps Ethernet 1 0BASE-T: Ethernet IEEE 802.3 Industriestandard fur 
ein lokales 10 Mbps Basisband CSMA/CD Netzwerk. 

• 100 Mbps Ethernet 100BASE-TX: Ethernet IEEE 802.3u Industriestandard 
fur ein lokales 100 Mbps Basisband CSMA/CD Netzwerk. 


Physische 
Abmessungen 


• Hdhe:7,62cm 

• Lange: 14,86 cm 


Betriebs- 
bedingungen 


• Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C 

• Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90% nicht kondensierend 


Stromversorgung 


• Betriebsspannung: +3,3 V ± 5% (51375 mA max. 
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Status-LEDs fur die Netzwerkverbindung 

Auf der Riickseite der 3C905C-TX Netzwerkkarte befinden 
sich drei LEDs, die den Status der Netzwerkverbindung wie 
folgt anzeigen: 



LED 


Beschreibung 


Blinken 


Leuchtet 
permanent 


Aus 


10LNK 


Griin: 

Integritat der 
Verbindung 


Umgekehrte 
Polaritat 


Funktionierende 
10BASE-T- 
Verbindung 
zwischen der 
Netzwerkkarte 
und dem Hub 


Keine 

Verbindung 
zwischen der 
Netzwerkkarte 
und dem Hub 


100 LNK 


Griin: 

Integritat der 
Verbindung 


- 


Funktionierende 
100BASE-TX- 
Verbindung 
zwischen der 
Netzwerkkarte 
und dem Hub 


Keine 

Verbindung 
zwischen der 
Netzwerkkarte 
und dem Hub 


ACT 


Gelb: 

Datenverkehr 
am AnschluB 
fur beide Ge- 
schwindig- 
keiten 


Datenverkehr 
im Netzwerk 
vorhanden 


Viel 

Datenverkehr 
im Netzwerk 
vorhanden 


Kein 

Datenverkehr 
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Unterstutzungsdienste von HP 

Die aktuellsten Treiber und Dienstprogramme sind auf den 
folgenden HP Web-Sites verfiigbar: 

Fur HP Vectra PCs www . hp . com/go/vectrasupport 

Fur HP Brio PCs www . hp . com/go/briosupport 

Fur HP Kayak PC www . hp . com/go/kayaksupport 

Workstations 



Hardware-Gewahrleistung 

Fur dieses HP-Zubehor gilt eine auf ein Jahr befristete 
Gewahrleistung, wobei die Frist mit dem Datum des Erwerbs durch 
den Endbenutzer beginnt. Der angebotene Service umfaSt das 
Einsenden an HP oder an ein autorisiertes Service-Zentrum. 

Im Ermessen von Hewlett-Packard wird ein defektes Zubehorteil 
entweder repariert oder durch ein neuesTeil ersetzt (entweder 
durch den gleichenTyp oder durch ein gleichwertiges Modell). 

Wird dieses Zubehor zusanrmen mit einem HP Vectra PC oder einer 
HP Kayak PC Workstation erworben, so gelten hierfur die 
Gewahrleistungsbedingungen dieses Computers bzw. dieser 
Workstation mit dem gleichen Service-Umfang und der gleichen 
Gewahrleistungsfrist. 

Informationen iiber die Einschrankung der Gewahrleistung, 
Verantwortung des Kunden und andere Fristen und Bedingungen 
finden Sie in den Gewahrleistungsbedingungen zu Ihrem HP 
Personal Computer bzw. Ihrer HP PC Workstation. 

Hinweis fur Verbrauchertransaktionen in Australien und 
Neuseeland: Die hier angegebenen Gewahrleistungsbedingungen 
erganzen die obligatorischen gesetzlichen Rechte, die auf den 
Erwerb dieses Produkts anzuwenden sind, und fiihren nicht zu 
einem AusschluSS, einer Einschrankung oder einer Modifikation 
dieser Rechte, sofern dies nicht gesetzlich zulassig ist. 
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Gewahrleistung fur HP-Software 

DIESE GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNG HAT VORRANG VOR JEGLICHEN ANDEREN 
SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNGEN, DIE DIESEM PRODUKT BEIGEFUGT SIND. 

Auf neunzig Tage begrenzte Software-Gewahrleistung 

HP gewahrleistet filr einen Zeitraum von NEUNZIG (90) TAGEN ab Kaufdatum, dafi das 
Software-Produkt seine Programmierungsinstruktionen ausfiihren wird, insofern alle Dateien 
korrekt installiert sind. HP ubernimmt keine Gewahrleistung dafiir, dafe die Software onne 
Unterbrechung und fehlerfrei ist. HP ubernimmt keine Gewahrleistung bezuglich Leistung und 
Niitzlichkeit jeglicher mit Ihrem Computerprodukt gelieferten Software. Aufeer wenn 
ausdriicklich durch HP bereitgestellt, liegt es allein in der Verantwortung des Kunden, die 
neuesten Versionen sowie Unterstiitzung fur jegliche Software direkt vom Eigentiimer der 
Software oder einem Vertragshandler zu beziehen. Sollte dieses Software-Produkt seine 
Programrnierungsinstruktionen wahrend der Gewahrleistungszeit nicht ausfuhren, so stehen 
dem Kunden Erstattung oder Reparatur als Rechtsmittel zur Verfugung. Sollte HP nicht in der 
Lage sein, den Datentrager innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ersetzen, so besteht das 
alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Ruckerstattung des Kaufpreises gegen Riickgabe 
des Produkts sowie aller Kopien desselben. 

Entfernbare Datentrager (falls im Lieferumfang enthalten) 

HP ubernimmt fur eventuell im Lieferumfang enthaltene entfernbare Datentrager auf denen 
dieses Produkt auf gezeichnet wurde, eine Gewahrleistung, dafi diese bei einer normalen 
Verwendung fiir einen Zeitraum von NEUNZIG (90) TAGEN ab Datum des Kaufs frei von 
Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Sollte sich der Datentrager wahrend dieses Zeitraums 
als defekt erweisen, kann der Kunde diesen gegen Ersatz an HP zuriickgeben. Sollte HP nicht in 
der Lage sein, den Datentrager innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ersetzen, so besteht 
das alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Ruckerstattung des Kaufpreises gegen 
Riickgabe des Produkts sowie der Zerstbrung aller nicht-entfernbaren Kopien des Software- 
Produkts auf nicht entfernbaren Datentragern. 

Benachrichtigung bei Gewahrleistungsanspriichen 

Der Kunde ist verpflichtet, HP von jeglichen Gewahrleistungsanspriichen nicht spater als dreiEig 
(30) Tage nach Ablauf der Gewahrleistungszeit schriftlich zu verstandigen. 

Die oben erwahnte Gewahrleistung trifft nicht fiir aus folgenden Griinden entstandene Defekte 
zu: unsachgemalSer Gebrauch, nicht autorisierte Veranderung, Betrieb oder Lagerung aufierhalb 
der fiir das Produkt angegebenen Umweltbedingungen, beim Transport entstandene Schaden, 
inkorrekte Wartung sowie fiir Defekte, die durch Verwendung von Software, Zubehor, 
Datentragern, Materialien oder Verbrauchsgutern, die nicht von HP stammen, oder von anderen 
Objekten, die nicht fiir eine Verwendung mit diesem Produkt konzipiert sind, entstanden sind. 

hp Ubernimmt keine andere ausdrUckliche gewahrleistung, weder 
schriftlich noch mundlich, fur dieses produkt. jegliche stillschweigende 
gewahrleistung bezuglich tauglichkeit oder eignung fur einen 
bestimmten zweck ist auf den zeitraum der oben dargelegten 
ausdrucklichen gewahrleistung begrenzt. in einigen landern sind 
einschrankungen fur die dauer einer stillschweigenden gewahrleistung 
nicht zulassig, so dass die obenstehende einschrankungs- bzw 
ausschlussklausel fur sie moglicherweise keine rechtskraft hat. 

Diese Gewahrleistung gibt Ihnen spezifische Rechte. Je nach geographischem Gebiet konnen Sie 
moglicherweise andere Rechte haben. 
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Einschrankung der Haftung und Rechtsmittel 

ES STEHEN DEM KUNDEN AUSSCHLIESSLICH DIE OBENGENANNTEN RECHTSMITTEL 
ZUR VERFUGUNG. UNTER KEINEN UMSTANDEN UBERNIMMT HP DIE HAFTUNG FUR 
DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, UNBEABSICHTIGTE SOWIE FOLGESCHADEN 
(EINSCHLIESSLICH GEWINNVERLUST), GLEICHGULTIG, OB DIESE AUF 
GEWAHRLEISTUNG, VERTRAG, FEHLER ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE 
BASIEREN. In einigen Landern und Gerichtsbezirken sind der AusschluJS oder Einschrankungen 
fur unbeabsichtigte oder Folgeschaden nicht zulassig, so dag die obenstehende Einschrankungs- 
bzw. Ausschlufeklausel fiir Sie mbglicherweise keine Rechtskraft hat. 



HP Software-Nutzungsbedingungen 

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VOR DEM 
EINSATZ DES HP ZUBEHORS SORGFALTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG DER 
SOFTWARE WIRD IHNEN NUR UBERTRAGEN, WENN SIE DEN NACHFOLGENDEN 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN. DURCH DEN EINSATZ DES ZUBEHORS 
ERKLAREN SIE SIGH MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN. FALLS SIE MIT DEN 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SEIN SOLLTEN, MUSSEN SIE DIE 
MASTER-DISKETTEN ODER CD-ROMS VERNICHTEN ODER DAS KOMPLETTE ZUBEHOR 
UND DIE SOFTWARE GEGEN EINE VOLLE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES 
ZURUCKGEBEN. 

WENN IM FOLGENDEN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN 1ST, GELTEN DIESE HP 
SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN FUR SAMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM 
KUNDEN, ALS TEIL DES HP ZUBEHORS ZUR VERFUGUNG GESTELLT WERDEN. DIESE 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN ERSETZEN DIE SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON 
ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE ALS HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM 
ZUBEHORPRODUKT ERHALTEN. 

Hinweis: Fiir die Betriebssystem-Software von Microsoft gilt das Microsoft End User License 
Agreement (EULA), das in der Microsoft-Dokumentation enthalten ist. 

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten fiir die Benutzung der Software: 

VERWENDUNG. Die Software darf lediglich auf einem Computer genutzt werden. Der Kunde 
darf die Software nicht iiber ein Netzwerk oder andere Mittel auf mehr als einem PC einsetzen. 
Es ist nicht gestattet, die Software zu zerlegen, zu dekompilieren oder eine Riickiibersetzung 
vorzunehmen, es sei denn, dies ist durch den Gesetzgeber ausdriicklich gestattet. 

KOPIEN UND ANPASSUNGEN. Kopien und Anpassungen der Software diirfen vom Kunden (a) 
fiir Archivzwecke angefertigt werden oder (b), wenn das Kopieren bzw. Anpassen einen fiir den 
Einsatz der Software auf einem Computer notwendigen Arbeitsschritt darstellt. Die Kopien bzw. 
Anpassungen diirfen zu keinem anderen Zweck angefertigt werden. 

EIGENTUM. Der Kunde erklart, dafi er keine Rechte oder Eigentumsanspriiche an der Software 
hat, die iiber das Nutzungs- und Eigentumsrecht an dem physischen Datentrager hinausgehen. 
Der Kunde weifi und akzeptiert, dafi die Software urheberrechtlich geschiitzt ist. Der Kunde 
weifi und akzeptiert, da£ die Software ganz oder teilweise von anderen Software-Herstellern 
entwickelt wurde, die in den Copyright -Vermerken in der Software benannt sind. Bei einer 
Verletzung des Urheberrechts kann der Kunde von diesen Herstellern haftbar gemacht werden. 

UBERTRAGUNG DER SOFTWAEE-NUTZUNGSRECHTE. Der Kunde darf das Nutzungsrecht an 
der Software an einen Dritten iibertragen, wenn jener die Nutzungsbedingungen anerkennt. Mit 
der Ubertragung erloschen alle Nutzungsrechte des Kunden, und zwar auch an etwaigen Kopien 
und Anpassungen. Diese sind dem Dritten zu iibergeben oder zu vernichten. 

UNTERLIZENZEN UND WEITERGABE. Der Kunde darf die Software nicht verleihen, an Dritte 
lizenzieren oder Kopien und Anpassungen der Software auf Datentrager oder anderen Medien 
verteilen. Jede Weitergabe oder Anpassung der Software bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung von Hewlett-Packard. 
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ERLOSCHEN DER VEREINBARUNG. Bei einemVerstofi gegen diese Nutzungsbedingungen 
kann Hewlett-Packard den Kunden auffordern, denVerstoS gegen die Nutzungsbedingungen 
riickgangig zu machen. Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht innerhalb von 30 Tagen 
nach, kann Hewlett-Packard dem Kunden das Nutzungsrecht entziehen. 

AKTUALISIERUNGEN UND ERWEITERUNGEN. Der Kunde erkennt an, dag kein Recht auf 
den Erhalt von Aktualisierungen und Erweiterungen besteht, die Hewlett-Packard eventuell im 
Rahmen separater Unterstiitzungs-Vereinbarungen zur Verfilgung stellt. 

EXPORT. Der Kunde stimmt zu, die Software Oder eventuell angefertigte Kopien oder 
Anpassungen nicht zu exportieren oder zu re-exportieren, wenn ein solcher Export nach den 
Exportgesetzen der USA ("U.S. Export Administration regulations") oder anderen Gesetzen 
untersagt ist. 

RECHTSBESCHRANKUNG DER REGIERUNG DER USA. Das Recht der Verwendung, 
Duplizierung oder Veroffentlichung durch die Regierung der U.S.A. ist entsprechend den 
Bestimmungen in Absatz (c) (1) (ii) der Klausel "Technical Data and Computer Software" in 
DFARS 252.227-7013 eingeschrankt. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304 U.S.A. Fur andere Dienststellen der U.S. -Regierung gelten die in FAR 52.227-19 (c) 
(1,2) festgelegten Bestimmungen. 

(09. November 1998) 
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